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Konformitéatserklarung

gem3R dem Gesetz Uber Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 2014/53/EU
(RED)(veroffentlicht im Amtsblatt der Europdischen Union L 153/62 vom 22.05.2014) sowie gemaR der ElektroStoffV und der
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) (verdffentlicht im Amtsblatt der Européaischen Union L 174/88 vom 01.07.2011)

Name und Anschrift der Herstellerin: Blockalarm GmbH, Augsburger StraBe 17, 85221 Dachau

Hiermit erkldren wir, dass das nachstehend bezeichnete Betriebsmittel in seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in
Verkehr gebrachten Ausflihrung bei bestimmungsgemaRer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und der tbrigen
einschldgigen Bestimmungen des FTEG (Art. 3 der RED-Richtlinie) entspricht. Bei einer mit uns nicht abgestimmten Veranderung des
Betriebsmittels verliert diese Erklarung ihre Gultigkeit. Die alleinige Verantwortung fur die Ausstellung dieser Konformitatserklarung
tragt die Herstellerin.

Produktbezeichnung: Funk — Offnungsmelder, Funk - Glasbruchmelder
Typ: QANTUM Sensor
ab Serien-Nr.: 5001
Angewandte Normen: EN 50131-1:2006/A1:2009, EN 50131-2-7-1:2012, EN 50131-2-6:2008,EN 50131-5-3:2005

Sicherheitsgrad 2

Eine technische Dokumentation ist vollstandig vorhanden.
Die zu den Betriebsmitteln gehérende technische Dokumentation in der Landessprache des Anwenders liegt vor.

Hinweise zur Betriebsumgebung:

Die zur Beurteilung des Produktes herangezogenen Normen legen Grenzwerte fiir den Einsatz im Wohnbereich, Geschafts- und
Gewerbebereich sowie in Kleinbetrieben fest, wodurch der Einsatz des Erzeugnisses fiir diese Betriebsumgebung vorgesehen
ist.Hierzu gehoren folgende, typische Einsatzorte und Raumlichkeiten:

- Wohngebaude/Wohnflachen wie Hauser, Wohnungen, Zimmer usw.;

- Verkaufsflachen wie Laden, GrolRmarkte usw.;

- Geschéftsraume wie Amter und Behérden, Banken usw.;

- Unterhaltungsbetriebe wie Lichtspielhauser, 6ffentliche Gaststatten usw;
- Rdume von Kleinbetrieben wie Werkstéatten, Dienstleistungszentren usw.

Alle Einsatzorte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie an die 6ffentliche Niederspannungs-Stromversorgung angeschlossen sind. Bei
dem Einsatz in einer elektromagnetisch starker gestérten Umgebung wie z.B. der typischen Industrieumgebung, konnen
insbesondere Probleme mit einer nicht ausreichenden Storfestigkeit des Erzeugnisses auftreten.

Dachau, den 24.01.2019 //

unterzeichnetfur gé Hérstellerin
GF Dirk Biepert
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